DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Departamento de Proyectos
Losa de Hormigon Industrial. 280 kg/cm2,con malla electrosoldada 0.20*0.20 y espesor 0.15 Mt.
Especificaciones: 210.00 Mts. De Largo y un ancho Promedio de 6.25 Mts.

N0 |~ DESCRIPCION | UD | CANT. | PU | VAR |  TOTAL |
1 TRABAJOS GENERALES
1.01 Ingenieria y Topografia KM 0.21
1.02 Recolocacidn de tuberias de A.P KM 0.21
1.03 Rotulacién de Obra ub 0
1.04 Campamento KM 0.21
1.05 Mantenimiento del Transito KM 0.21

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavacién de material no clasif. M3N 280
2.02 Bote de mat. no clasific.y demoliciones M3E 390
2.03 Suminist. mat. de mina sub-base y base M3N 196.88
2.04 Escarificacion de superficie M2 1312.5
2.05 Acarreo mat. de base, 30 Km M3E-KM 5340
2.06 Regado y nivelacion de material de base M3E 236.26
2.07 Mojado y compact. de material de base M3C 250.04
2.08 Exc. A mano para contenes M3N 22.8

3 CAPA DE RODADURA
3.01 Losa H.A indust. 280 kg/cm2, con malla M2 1,193.00
elect. 0.20*0.20 y Espesor losa= 0.15 Mt.
por pafio cada 5 ml ¢/u, uno si otro no

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS

4.01 Contenes ML 180

4.02 Telford bajo contenes M3 15.2
5 LIMPIEZA

5.01 Limpieza final y bote Dias 1

TOTAL COSTOS DIRECTOS RDS
GASTOS GENERALES

Direccion técnica % 10.00
Seguro de fianza % 3.00
ITEBIS sobre Direccidon técnica % 18.00
Gastos Administrativas % 4.00
Ley 6-86 % 1.00
Codia 1*1000 % 0.10
Transporte % 2.00

TOTAL GENERAL RD $
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Departamento de Proyectos
Obra: Construccion de un Tramo de la Calle Yolanda Guzman, Sector del Engombe.
Especificaciones: 45.00 Mts. De Largo y un acho Promedio de 8.50 Mts.
Ubicacidn: Sector Engombe.
Losa de Hormigon Industrial. 280 kg/cm2,con malla electrosoldada 0.20*0.20 y espesor 0.15 Mt.

mm-z_
TRABAJOS GENERALES
1.01 Ingenieria y Topografia KM 0.045
1.02 Recolocacidn de tuberias de A.P KM 0.045
1.03 Rotulacién de Obra uD 0
1.04 Campamento KM 0.045
1.05 Mantenimiento del Transito KM 0.045

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavacion de material no clasif. M3N 95.63
2.02 Bote de mat. no clasific.y demoliciones M3E 124.32
2.03 Suminist. mat. Granular sub-base y base M3N 57.38
2.04 Suminist. mat. de Relleno para aceras M3N 1.20
2.05 Escarificacion de superficie M2 382.50
2.06 Acarreo mat. de base y aceras, 30 Km M3E-KM 2065.68
2.07 Regado y nivelacion de material de base M3E 68.86
2.08 Mojado y compact. de material de base M3C 72.87
2.09 Exc. A mano para contenes y Aceras M3N 4.60
2.10 Compactacion Mat. De Relleno p/aceras M3c 1.10
2.11 Exc. A mano para badenes M3N 10.88

3 CAPA DE RODADURA
3.01 Losa H.A indust. 280 kg/cm2, con malla M2 352
elect. 0.20*0.20 y Espesor losa= 0.15 Mt.
por pafio cada 5 ml c/u, uno si otro no.

4 ESTRUTURAS
4.01 H.A 210 KG/CM2 p/badenes 3/8 @ 0.20 M3 6.5
4.02 Hormigdn ciclopeo M3 6.5

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.01 Contenes ML 30

5.02 Telford bajo contenes M3 2.5

5.03 Aceras Espesor 0.10 Mt. M2 10
6 LIMPIEZA

6.01 Limpieza final y bote Dias 1

TOTAL COSTOS DIRECTOS RDS

GASTOS GENERALES

Direccidn técnica % 10.00
Seguro de fianza % 4.50
ITEBIS sobre Direccidn técnica % 18.00
Gastos Administrativas % 4.00

Ley 6-86 % 1.00






DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Departamento de Proyectos

Obra: Construccion de la Calle Crisantemos, Sector de Bella Colina.
Especificaciones: 325.00 Mts. De Largo y un acho Promedio de 6.00 Mts.
Losa de Hormigdn Industrial. 280 kg/cm2,con malla electrosoldada 0.20*0.20 y espesor 0.15 Mt.

PR e g I T
TRABAJOS GENERALES
1.01 Ingenieria y Topografia KM 0.325
1.02 Recolocacion de tuberias de A.P KM 0.325
1.03 Rotulacién de Obra 4 PIE * 8 PIE En tola ub 1.00
1.04 Campamento KM 0.325
1.05 Mantenimiento del Transito KM 0.325

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavacion de material no clasif. M3N 380.00
2.02 Bote de mat. Excavado y demoliciones M3E 950.00
2.03 Suminist. mat. Granular sub-base y base M3N 292.50
2.04 Suminist. mat. de Relleno para aceras M3N 32.50
2.05 Escarificacion de superficie M2 1,950.00
2.06 Acarreo mat. de base y aceras, 30 Km M3E-KM 9,450.00
2.07 Regado y nivelacién de material de base M3E 351.00
2.08 Mojado y compact. de material de base M3C 371.48
2.09 Exc. A mano para contenes y Aceras M3N 161.35
2.10 Compactacion Mat. De Relleno p/aceras M3C 31.50
2.11 Exc. A mano para badenes M3N 23.40
2.12 Demolicion de concretos de H.A con equipos. M3 192.00
2.13 Demolicion/Remocion de aceras M2 650.00
2.14 Demolicion/Remocion de contenes ML 650.00

3 CAPA DE RODADURA
3.01 Losa H.A indust. 280 kg/cm2, con malla M2 1,650.00
elect. 0.20*0.20 y Espesor losa= 0.15 Mt.
por pafios de 5.00 ml c/u, uno si, otro no.

4 ESTRUTURAS
4.01 H.A 210 KG/CM2 p/badenes 3/8 @ 0.20 M3 11.70
4.02 Hormigon ciclépeo M3 11.70

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.01 Contenes ML 650.00

5.02 Telford bajo contenes M3 31.20

5.03 Aceras Espesor 0.10 Mt. M2 450.00

5.04 Canaletas de H.A, con Malla 0.10*0.10 Ml ML 55.00
6 LIMPIEZA

6.01 Limpieza final y bote Dias 1

TOTAL COSTOS DIRECTOS RDS
GASTOS GENERALES

Direccion tecnica % 10.00
Seguro de fianza % 3.00
ITEBIS sobre Direccion tecnica % 18.00

Gastos Administrativas % 4.00
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Departamento de Proyectos

Obra: Construccion de la Calle Flor de Ebano, Sector Jardines del Engombe.
Especificaciones: 430.00 Mts. De Largo y un acho Promedio de 6.20 Mts.
Losa de Hormigdn Industrial. 280 kg/cm2,con malla electrosoldada 0.20*0.20 y espesor 0.15 Mt.

1 TRABAJOS GENERALES

1.01 Ingenieriay Topografia KM 0.43
1.02 Recolocacion de tuberias de A.P KM 0.43
1.03 Rotulacion de Obra 4 PIE * 8 PIE En tola uD 1.00
1.04 Campamento KM 0.43
1.05 Mantenimiento del Transito KM 0.43

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavacion de material no clasif. M3N 450.00
2.02 Bote de mat. Excavado y demoliciones M3E 540.00
2.03 Suminist. mat. granular sub-base y base M3N 399.90
2.04 Suminist. mat. de Relleno para aceras M3N 2.00
2.05 Escarificacion de superficie M2 2,666.00
2.06 Acarreo mat. de base y aceras, 30 Km M3E-KM 8,432.00
2.07 Regadoy nivelacion de material de base M3E 479.88
2.08 Mojado y compact. de material de base M3C 507.87
2.09 Exc. A mano para contenes y Aceras M3N 8.00
2.10 Compactacion Mat. De Relleno p/aceras M3C 1.65
2.11 Exc. A mano para badenes M3N 22.51

3 CAPA DE RODADURA
3.01 LosaH.Aindust. 280 kg/cm2, con malla M2 1,940.00
elect. 0.20*0.20 y Espesor losa= 0.15 Mt.
por pafios de 5.00 ml c/u, uno si, otro no.

4 ESTRUTURAS
4.01 H.A210KG/CM2 p/badenes 3/8 @ 0.20 M3 10.90
4.02 Hormigdn ciclépeo M3 10.90

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.01 Contenes ML 10.00

5.02 Telford bajo contenes M3 1.00

5.03 Aceras Espesor 0.10 Mt. M2 10.00
6 LIMPIEZA

6.01 Limpieza final y bote Dias 2

TOTAL COSTOS DIRECTOS RD$
GASTOS GENERALES
Direccidn técnica % 10.00
Seguro de fianza % 3.00
ITEBIS sobre Direccion técnica % 18.00






